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5ABG Series
Bomba para piscina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia
Caudal a 
altura 6m  

(m³/h)

P1
 (kW) 

P2
(kW)

Motor 
Tensión

5 ABGA-1 6 0.32 0.18 220/240 

5 ABGB-1 7.5 0.40 0.25 220/240 

5 ABGC-1 10 0.59 0.37 220/240

5 ABGD-1 14 0.90 0.55 220/240 

5 ABGE-1 17 1.10 0.75 220/240 

CURVA DE PRESTACIONES DE LA BOMBADiseño práctico
Excelente caudal
Bajo nivel de ruido
material ultra ligero
Especificaciones
 Máx. temperatura ambiente 50°C
 Máx. temperatura del agua 52°C
 Nivel de pH 4-9
 Tipo de protección IPX5
 Clase de aislación F
 Revoluciones (rpm) 2850
 Máx. nivel de ruido 70dB(A)

Las bombas 5ABG destacan dentro de la gama de 

bombas para piscinas pequeñas por su diseño prác-

tico, excelente caudal, muy buena relación calidad/

precio y su extremadamente bajo nivel de ruido. Por 

ello, esta bomba compacta es la solución ideal para 

piscinas elevadas y piscinas enterradas pequeñas

CARACTERÍSTICAS

Recambios p. 156 & 163-178


